Puidutoostuse sihtkontrolli kokkuvote

Tooinspektsioon teostas kaesoleva aasta maikuu jooksul Ule Eestilist sihtkontrolli,
mille kaigus kontrolliti puitu todtlevate, peamiselt saematerjali tootvate, ettevottete
tookeskkonna ja dokumentatsiooni vastavust tootervishoiu- ja tooohutuse nduetele.

Sihtkontrolli kaigus p&drati tahelepanu tdovahendite ohutusele, tookeskkonna
riskianalUusi vastavusele tegelikkusega, ohutusmargiste olemasolule,
isikukaitsevahendite kasutamisele, esmaabivahendite olemasolule ja liikumisteede
ohutusele ning olemruumide olemasolule.

Aastal 2021 registreeriti 3888 t66dnnetust. Suurem osa neist |6ppes tddtajate jaoks
kull kergemate kehavigastustega, kuid 1041 t666nnetuse tagajarjeks oli siiski raske
kehavigastus ning 13 tdotajat kaotas todulesannete taitmisel elu. Puidutddstuses
registreeriti eelmisel aastal 356 t666nnetust, millest 92 olid rasked ja 263 kerged.

Kontrollitud ettevotete arv maakondade |oikes
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W Tartumaa W Vorumaa | Viljandimaa W JOgevamaa M POlvamaa
MW Valgamaa W L3dnemaa M Saaremaa Hiiumaa Ida-Virumaa

Sihtkontrolli kaigus kontrolliti 88 puidu to6tlemisega tegelevat ettevotet erinevates
maakondades. Algavast sihtkontrollist teavitati puidu tootlemisega tegelevaid
tooandjaid margukirjaga. Margukirjas ei olnud valja toodud, millised ettevéotted
satuvad valimisse ning millal tapselt kontrollkulastused toimuvad. Valimisse sattusid
eelkdige ettevodtted, kus ei olnud Iahiajal kontrolli teostatud, kus oli toimunud
t66onnetusi vdi registreeritud kutsehaigestumisi. Valimisse sattunud ettevétteid
tooinspektor kontrolli toimumise ajast ei teavitanud vaid kontrollid toimusid ette
teatamata. Sihtkontrolli raames tuvastasid todinspektorid kokku 497 puudust,



10% kontrollitud puidutoostusest ei tuvastatud lihtegi sihtkontrolliga
seonduvat puudust. Ettekirjutused koostati 61% kontrollitud ettevotetest.

Kontrollimise kaigus todinspektorid kusitlesid nii tddtajaid kui tdédandjaid tddtingimuste
osas, kontrollisid tddkohti ning asjakohast td6tervishoiu- ja tddohutusalast
dokumentatsiooni.

Sihtkontrolliga héimatud teemad:

- tédkeskkonna riskianallusi olemasolu ja tegelikkusele vastavus;
- tdédvahendite ohutus;

- ohutusmargiste olemasolu;

- isikukaitsevahendite kasutamine;

- esmaabivahendite olemasolu;

- likumisteede ohutus;

- olmeruumide olemasolu ning nende vastavus nduetele.

Tookeskkonna riskianallitis

19% kontrollitud ettevotetes oli korraldamata tookeskkonna riskianaliilis, 35%
oli tookeskkonna riskianaliiis kiill korraldatud, kuid see oli té6inspektsioonile
edastamata ja 42% ettevotetest oli riskianallits kull olemas, aga see vajas
taiendamist. Peamiselt olid riskianallUsis kajastamata muudatused seoses uute
tédvahendite soetamisega, uute tééruumide valmimisega, hindamata olid
bioloogilised ohutegurid(Covid-19) ning ka pstihhosotsiaalsed ohutegurid olid
nduetekohaselt kajastamata. Hindamata oli ka kokkupuude kantserogeense
puidutolmuga. Té6andjatel puudus teadmine, et lehtpuidu tolm - nt tamme v&i p6dgi
tolm on kantserogeenne ning ohud tuleb riskianallUsis kajastada. Puudus ka
teadmine, et kui td6andja on tddkeskkonna riskianaluusi kdigus valja selgitanud
kantserogeenide v6i mutageenidega kokkupuute ohu, on ta kohustatud
Tdoinspektsiooni sellest teavitama.

Ohtlike kohtade margistamine ja liikumisteede ohutus

Sihtkontrolli kaigus kontrolliti, kas td6andja on margistanud asjakohaste
ohutusmarkidega tdokoha need ohualad, kus on kohustuslik kasutada
isikukaitsevahendit.56% kontrollitud ettevotetes olid vajalikud ohutusmargid
paigaldamata. Ohutusmargi paigaldamine on oluline, et juhtida jarjepidevalt t66taja
tahelepanu ja tuletada meelde, millist isikukaitsevahendit tuleb Uhe voi teise
todprotsessi juures kasutada. Naiteks puudus tééruumidesse sisenedes, kus on
vajalik kanda turvajalandusid ohutusmark ,Kanna kaitsejalatseid“ voi silmavigastuse
ohu puhul ei olnud ohutusmarki ,Kanna kaitseprille“ ning kui muratase oli 85 dB(A)
vdi enam, siis puudus ohutusmark "Kanna kuulmiskaitsevahendit". Vajalik
ohutusmark tuleb paigaldada ohualasse sisenemise koha voi ohtu tekitava seadme
juurde. 40% kontrollitud ettevotetes ei olnud to6andja margistanud asjakohaste
ohutusmarkidega tookohas olevaid ohualasid. Sagedamini olid margistamata
komistamis- ja kukkumisohtlikud kohad (tasapinna erinevused — nt kdrgemad



ukselavepakud, remondikanalite ja estakaadide aared, erineva kdrgusega
trepiastmed) ja tihti kohtas ka, et téstukite liiklemise alad olid margistamata nii
ettevotte territooriumile sisenedes kui ka tootmisruumide ustel.

9% kontrollitud ettevotetes olid treppidel, hooldusplatvormidel ja kaigusildadel
puudu inimese alla kukkumist takistavad piirded ning 10 % ettevotete
territooriumi liikumisteedel polnud tagatud jalakiijate ja s6idukite ohutus.

Esmaabivahendite ja siimdussi olemasolu

Enamjaolt on puidutddstustes todkohtadel oht, et tddkohal on oht vodrkeha sattumiseks
silma, siis kontrolliti kas kergesti ligipaasetavas ja selgesti margistatud kohas paikneb
silmaduss$ (silmaloputusvahend). 34% kontrollitud ettevotetes silmadusid
puudusid. Puitu té6deldes lendub puidutolmu/puiduosakesi ja oluline on, et
tookohas saaks vajadusel silmi loputada, naiteks silmadus$iga (silmaloputuspudel).
Silmaduss peab olema vahetult kohas, kus on oht, et silma véib puidutolmu sattuda,
sest kui puiduosakesed on juba silma lainud, ei ole aega seda ruumi voi tsehhi
teisest otsast otsima minna. 5% kontrollitud ettevotetes puudusid
esmaabivahendid ning 43% kontrollitud ettevotetes puudusid nahtaval kohal
esmaabiandja nimi voi tema telefoninumber voi esmaabiandmisejuhised voi
hadaabinumber 112.

Isikukaitsevahendite olemasolu ning kasutamine

13% kontrollitud ettevotetes ei olnud to6andja tootajaid varustanud t66ks
vajalike isikukaitsevahenditega ning 14% kontrollitud ettevotetes olid
probleemid ka viljastatud isikukaitsevahendite kandmisega. Enim oli
probleemiks see, et tédtajad teisaldavad raskuseid, mis vdivad jala peale kukkuda ja
jalga vigastada ning kasutavad oma t60s ka kasikahveltdstukit, aga t6dtajatele ei ole
valjastatud tugevdatud ninaga turvajalandusid. Kasikahveltdstukiga raskuseid
teisaldades esineb oht tdstukiga jala peale sbita voi raskus voib jalale kukkuda.

Toovahendi ohutus

Tdovahendite puhul kontrolliti kaitsepiirete voi kaitseseadiste olemasolu. 69%
kontrollitud ettevottel olid rikkumised seotud toovahendi liikuva osaga ohtlikku
kokkupuudet valtida aitava kaitsepiirde voi -seadise puudumisega. Kaitsepiirete
vOi kaitseseadiste olid kas teadlikult eemaldatud, purunenud voi osadele vanematele
téovahenditele ei olnud tootja kaitsekatteid ette nainud. Kaitsepiirde vdi -seadise
eemaldamise pdhjenduseks toodi, et need segavad teatud t6doperatsioonide
tegemist vdi neid ei ole Uldse vaja. Vanemad toé6vahendid, millel kaitsekate
tootjapoolselt puudus, tuleb esimesel véimalusel viia vastavusse maaruse
»100vahendi kasutamise tootervishoiu ja tddohutuse nduded” nduetega. Sellele



maarusele peavad vastama kdik todvahendid, mis on kasutusele véetud alates 2004.
ehk maaruse joustumise aastast. 11% kontrollitud ettevottes oli téovahendi
konstruktsiooni voi kasutusviisi muudetud. Pohiliselt olid jaanud tagasi
paigaldamata remondi kdigus eemaldatud konstruktsiooni elemendid. 21%
kontrollitud ettevottes olid téovahendi juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadistega
probleemid, kas polnud on hasti ndhtavad, asjakohaselt margistatud voi nende
funktsioonid polnud arusaadavalt ja iiheselt moistetavad. 19% kontrollitud
ettevottel olid rikkumised seotud toovahendi kasutamisega vdib kaasneda
purunevate osade, tdddeldava tooriku, to6otlemisjaatmete, I6ikeriistade vm
eemalepaiskumine vdi esemete kukkumise oht, on paigaldatud ohtu valistav
kaitsepiir. 17% kontrollitud ettevotetes puudus toovahendil
hadaseiskamisseadis.

Olmeruumid

Olmeruumidega oli tldjoones hasti, kuid méningaid puudus siiski oli. 2% ettevottes
puudusi tootajatele riietusruum, 1% ettevottes ei olnud voimalik kasutada
puhkeruumi

10% ettevottel on probleemid pesemise voimaldamisega, sest ettevotte
territooriumil puudub veevarustus. 3% ettevotte oimeruume ei hoita puhtana
ning 1% ettevottetest ei olnud voimalik tualetis kasi pesta.

Labiviidud sihtkontrolli tulemusena voib 6elda, et tdokeskkonna osas esines enim
probleeme téovahendite ohutusega ja paljudel ettevdtetel oli jaanud
todkeskkonnariskianallils uuendamata, kuigi tootmises on toimunud muudatus voi
kajastamata oli méni ohutegur, mis td6keskkonnas on olemas. Ule pooltel ettevétetel
olid margistamata tédkohas need ohualad, kus on kohustuslik kasutada
isikukaitsevahendit.

Sihtkontrolli tulemustest lahtuvalt soovitame:

e oluline on hoida tookeskkonnariskianalils vastavuses olemasoleva
tookeskkonnaga;

o teavitada Tooinspektsiooni kui riskianallusi kaigus on valja selgitatud
kantserogeenide voi mutageenidega kokkupuute oht;

e oluline on regulaarselt kontrollida, kas tooprotsessis kasutatavate
toovahenditel on vajalikud kaitseseadised ja kas need on tookorras;

e margistada ohutusmarkidega tddkohtade ohualad, kus on kohustuslik
kasutada isikukaitsevahendit;

e varustada t6otajad vajalike isikukaitsevahenditega, tagada, et neid kasutataks
ohtliku t606 algusest t66 I6petamiseni ning oleks olemas koht nende hoidmiseks
ja hooldamiseks;

¢ hoida nahtaval kohal esmaabiandja nimi ja telefoni number ja hadaabi number
112, ning kontrollida regulaarselt, kas esmaabivahendid on olemas;

¢ oluline on vdéimaldada tddtajatele puhtad ja piisavalt ventileeritud olmeruumid,
et tagada tootajate kvaliteetne puhkeaeg, sest sageli tdotatakse sundasendites,
esineb mura ning tolmuga kokkupuudet.
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